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 Blok ‘N’ Mesh Europa B.V. 
Druivenstraat 47 
4816 KB Breda 
Nederland

Tel : +31 7679 95196 W: bloknmesh.nl E : sales@bloknmesh.eu

Tolerantie van +/- 10% ten opzichte van de genoemde maten.
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Blok ‘N’ Mesh Europa B.V. 
Druivenstraat 47 
4816 KB Breda 
The Netherlands

Tel : +31 7679 95196 W: bloknmesh.eu E : sales@bloknmesh.eu

Tolerance of +/- 10% to the stated sizes.

E : sales@bloknmesh.euTel : +31 767995196 W : bloknmesh.nl
Blok 'N' Mesh Europa B.V.
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda
Nederland

Tolerantie van +/- 10% ten opzichte van de genoemde maten.

HD KUNSTSTOF VLOERPLAAT 46T
Productcode : 675-3131
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02.07.24

TOEPASSING
De HD Kunststof Vloerplaat 46T beschermt harde en 
gestabiliseerde ondergronden tegen beschadigingen 
door zware ladingen, zoals vrachtwagen en heftrucks. 
De plaat kan ook gebruikt worden als ondersteuning 
voor elk soort tijdelijke constructie (steigers, decors, 
podia ...).

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• Materiaal : Gerecycled soepel PVC
• Gewicht : 35 kg
• Belastingscapaciteit : Tot 46T/m² (1),
afhankelijk van de kwaliteit van de vloer
• Afmetingen : 120 cm x 80,5 cm x 3 cm
• Oprijplaten (optioneel beschikbaar)

Opmerking 1 : Afhankelijk van het gebruik, de ondersteunde belasting en de kwaliteit en poreusheid van de vloer, is het mogelijk 
dat het gebruik van de HD Kunststof Vloerplaat 46T niet voorkomt dat er markeringen op de te beschermen oppervlakken 
ontstaan. Daarom adviseren wij, om het risico te beperken, het gebruik van een beschermende onderlaag (door u getest en 
goedgekeurd).

Opmerking 2 : Bestemd voor installatie op harde en/of gestabiliseerde vloeren.

Opmerking 3 : Een installatie van de Vloerplaat zonder een oprijplaat verminderd de levensduur van de platen (op het niveau 
van de groef van vergrendeling). Evenals dat het een verhoogt risico vormt voor het personeel en het publiek omdat het de 
kans op vallen / struikenen verhoogt. Het gebruik van oprijplaten (optioneel beschikbaar) aan de randen wordt daarom sterk 
aanbevolen. 

Opmerking 4 : Dit product is niet geschikt voor wegverkeer.

(1) Resultaat per m² voor een gelijkmatig over het gehele oppervlak verdeelde en niet plaatselijk geconcentreerde belasting,
afhankelijk van het rapport D-280720-06298 - 21 AOUT 2020.

1 Pak  = 30 Stuks

Verpakkingseenheid

HD hard surface protection 16T
Product code: 675-3135

APPLICATION

Packaging

1 set = 40 units

The 16T Roller Plate is mainly used to effectively 
protect a stabilized surface against the 
passage of vehicles and heavy loads. It can 
be installed on tartan tracks, tennis courts, 
hall floors, asphalt... Weighing just 24 kg, the 
16T Roller Plate is easy to install by hand.

CHARACTERISTICS

• Material : Recycled flexible PVC
• Weight : 24 kg
• Load capacity : Up to 16T/m² (1), depending 

on the quality of the floor
• Dimensions : 115 cm x 81.0 cm x 2.4 cm
• Ramps (optional available)
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Druivenstraat 47 
4816 KB Breda 
The Netherlands

Tel : +31 7679 95196 W: bloknmesh.eu E : sales@bloknmesh.eu

Tolerance of +/- 10% to the stated sizes.

BATISEC SAS
4, avenue de l’Europe

59223 RONCQ

Tél : 01 82 88 27 23
Email : info@batisec.fr
Web : www.batisec.fr

Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d’amélioration permanente. Il 
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MAJ : 20/06/2024

PLAQUE DE ROULAGE 16T
Code article : 675-3135

QUANTITÉ MAX. MESSAGERIE

• 12 unités

CONDITIONNEMENT

• 1 lot = 40 unités

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Matière : PVC recylé 
• Dimensions : 1150 mm x 810 mm x 24 mm
• Poids : 24kg / plaque 
• Charge admissible : jusqu’à 16 T/m²
• Classement feu : Bfl-s1 (selon norme NF EN13501-1+A1)

(1) Résultat au m² pour une charge répartie uniformément sur 
la totalité de la surface et non concentrée localement, selon 
le rapport D-280720-06298 – 21 août 2020.

Note 1 : Selon l’usage, la charge supportée, ainsi que la 
qualité et la porosité du sol, l’usage de la Plaque de Roulage 
ne pourra éventuellement pas empêcher le marquage de 
vos surfaces à protéger. C’est pourquoi afin de limiter le 
risque, nous recommandons l’usage d’une sous-couche de 
protection (testée et approuvée par vos soins).

Note 2 : Prévue pour une pose sur sols durs et/ou stabilisés.

Note 3 : L’utilisation de rampes (disponibles en option) est donc 
fortement recommandée en bordure de votre installation 
pour toute utilisation sur les voies piétonnes. 

Note 4 : La Plaque de Roulage 16T n’est pas adaptée à la 
circulation routière

Codes articles : 

•  Plaque de roulage : 675-3135
•  Rampe mâle : 675-3160
•  Rampe femelle : 675-3170

HD HARD SURFACE PROTECTION 16T
Product code : 675-3135

BATISEC SAS
4, avenue de l’Europe

59223 RONCQ

Tél : 01 82 88 27 23
Email : info@batisec.fr
Web : www.batisec.fr

Photos non contractuelles. Batisec se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits du catalogue dans un esprit d’amélioration permanente. Il 
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MAJ : 20/06/2024

PLAQUE DE ROULAGE 16T
Code article : 675-3135

QUANTITÉ MAX. MESSAGERIE

• 12 unités

CONDITIONNEMENT

• 1 lot = 40 unités

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Matière : PVC recylé 
• Dimensions : 1150 mm x 810 mm x 24 mm
• Poids : 24kg / plaque 
• Charge admissible : jusqu’à 16 T/m²
• Classement feu : Bfl-s1 (selon norme NF EN13501-1+A1)

(1) Résultat au m² pour une charge répartie uniformément sur 
la totalité de la surface et non concentrée localement, selon 
le rapport D-280720-06298 – 21 août 2020.

Note 1 : Selon l’usage, la charge supportée, ainsi que la 
qualité et la porosité du sol, l’usage de la Plaque de Roulage 
ne pourra éventuellement pas empêcher le marquage de 
vos surfaces à protéger. C’est pourquoi afin de limiter le 
risque, nous recommandons l’usage d’une sous-couche de 
protection (testée et approuvée par vos soins).

Note 2 : Prévue pour une pose sur sols durs et/ou stabilisés.

Note 3 : L’utilisation de rampes (disponibles en option) est donc 
fortement recommandée en bordure de votre installation 
pour toute utilisation sur les voies piétonnes. 

Note 4 : La Plaque de Roulage 16T n’est pas adaptée à la 
circulation routière

Codes articles : 

•  Plaque de roulage : 675-3135
•  Rampe mâle : 675-3160
•  Rampe femelle : 675-3170

1) Result per m² for a load distributed uniformly over the 
entire surface and not concentrated locally, according to 
report D-280720-06298 - 21 August 2020.
 
Note 1: Depending on the use, the load supported and 
the quality and porosity of the ground, the use of the Roller 
Plate may not may not prevent the marking of the surfaces 
your surfaces to be protected. That’s why, to limit the risk we 
recommend the use of a protective underlay (tested and 
(tested and approved by you).
 
Note 2: Intended for installation on hard and/or stabilised 
floors.
 
Note 3: The use of ramps (available as an option) is therefore 
strongly recommended at the edge of your installation for 
use on pedestrian walkways.
 
Note 4 : The 16T Roller Plate is not suitable for road traffic
 
Product codes :

• Roller plate: 675-3135
• Male ramp: 675-3160
• Female ramp: 675-3170

CHARACTERISTICS 

• Material: recycled PVC
• Dimensions :  

1150 mm x 810 mm x 24 mm
• Weight : 24kg / sheet
• Load-bearing capacity: up to 16 T/m²
• Fire classification: Bfl-s1 (in accordance 

with NF EN13501-1+A1)

PACKAGING
• 1 set = 40 units

MAX QUANTITY
• 12 units

(1) Result per m² for a load evenly distributed over the entire surface and not concentrated locally, subject to report D-280720-06298 - 21 AOUT 2020. 

Note 1 : Depending on the use, the supported load and the quality and porosity of the floor, the use of the HD 
Plastic Floor Plate 46T may not prevent markings on the surfaces to be protected. Therefore, to reduce the risk, we 
recommend the use of a protective underlayment (tested and approved by you). 

Note 2 : Intended for installation on hard and/or stabilized floors. 

Note 3 : An installation of the Floor Plate without a ramp reduces the life of the plates (at the level of the groove of 
locking). As well as posing an increased risk to staff and the public as it increases the chance of falling/stumbling. 
The use of ramps (optionally available) at the edges is therefore strongly recommended. 

Note 4 : This product is not suitable for road traffic. N
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MAJ : 20/06/2024

PLAQUE DE ROULAGE 16T
Code article : 675-3135

QUANTITÉ MAX. MESSAGERIE

• 12 unités

CONDITIONNEMENT

• 1 lot = 40 unités

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Matière : PVC recylé 
• Dimensions : 1150 mm x 810 mm x 24 mm
• Poids : 24kg / plaque 
• Charge admissible : jusqu’à 16 T/m²
• Classement feu : Bfl-s1 (selon norme NF EN13501-1+A1)

(1) Résultat au m² pour une charge répartie uniformément sur 
la totalité de la surface et non concentrée localement, selon 
le rapport D-280720-06298 – 21 août 2020.

Note 1 : Selon l’usage, la charge supportée, ainsi que la 
qualité et la porosité du sol, l’usage de la Plaque de Roulage 
ne pourra éventuellement pas empêcher le marquage de 
vos surfaces à protéger. C’est pourquoi afin de limiter le 
risque, nous recommandons l’usage d’une sous-couche de 
protection (testée et approuvée par vos soins).

Note 2 : Prévue pour une pose sur sols durs et/ou stabilisés.

Note 3 : L’utilisation de rampes (disponibles en option) est donc 
fortement recommandée en bordure de votre installation 
pour toute utilisation sur les voies piétonnes. 

Note 4 : La Plaque de Roulage 16T n’est pas adaptée à la 
circulation routière

Codes articles : 

•  Plaque de roulage : 675-3135
•  Rampe mâle : 675-3160
•  Rampe femelle : 675-3170

HD HARD SURFACE PROTECTION 16T
Product code : 675-3135
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MAJ : 20/06/2024

PLAQUE DE ROULAGE 16T
Code article : 675-3135

QUANTITÉ MAX. MESSAGERIE

• 12 unités

CONDITIONNEMENT

• 1 lot = 40 unités

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Matière : PVC recylé 
• Dimensions : 1150 mm x 810 mm x 24 mm
• Poids : 24kg / plaque 
• Charge admissible : jusqu’à 16 T/m²
• Classement feu : Bfl-s1 (selon norme NF EN13501-1+A1)

(1) Résultat au m² pour une charge répartie uniformément sur 
la totalité de la surface et non concentrée localement, selon 
le rapport D-280720-06298 – 21 août 2020.

Note 1 : Selon l’usage, la charge supportée, ainsi que la 
qualité et la porosité du sol, l’usage de la Plaque de Roulage 
ne pourra éventuellement pas empêcher le marquage de 
vos surfaces à protéger. C’est pourquoi afin de limiter le 
risque, nous recommandons l’usage d’une sous-couche de 
protection (testée et approuvée par vos soins).

Note 2 : Prévue pour une pose sur sols durs et/ou stabilisés.

Note 3 : L’utilisation de rampes (disponibles en option) est donc 
fortement recommandée en bordure de votre installation 
pour toute utilisation sur les voies piétonnes. 

Note 4 : La Plaque de Roulage 16T n’est pas adaptée à la 
circulation routière

Codes articles : 

•  Plaque de roulage : 675-3135
•  Rampe mâle : 675-3160
•  Rampe femelle : 675-3170

1) Result per m² for a load distributed uniformly over the 
entire surface and not concentrated locally, according to 
report D-280720-06298 - 21 August 2020.
 
Note 1: Depending on the use, the load supported and 
the quality and porosity of the ground, the use of the Roller 
Plate may not may not prevent the marking of the surfaces 
your surfaces to be protected. That’s why, to limit the risk we 
recommend the use of a protective underlay (tested and 
(tested and approved by you).
 
Note 2: Intended for installation on hard and/or stabilised 
floors.
 
Note 3: The use of ramps (available as an option) is therefore 
strongly recommended at the edge of your installation for 
use on pedestrian walkways.
 
Note 4 : The 16T Roller Plate is not suitable for road traffic
 
Product codes :

• Roller plate: 675-3135
• Male ramp: 675-3160
• Female ramp: 675-3170

CHARACTERISTICS 

• Material: recycled PVC
• Dimensions :  

1150 mm x 810 mm x 24 mm
• Weight : 24kg / sheet
• Load-bearing capacity: up to 16 T/m²
• Fire classification: Bfl-s1 (in accordance 

with NF EN13501-1+A1)

PACKAGING
• 1 set = 40 units

MAX QUANTITY
• 12 units

HD Kunststof Vloerplaat 16T
Productcode: 675-3135

Verpakkingseenheid

1 Pak = 40 Stuks

TOEPASSING

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De 16T Rolplaat wordt voornamelijk gebruikt om een 
gestabiliseerd oppervlak effectief te beschermen tegen 
de doorgang van voertuigen en zware ladingen. Hij kan 
worden geïnstalleerd op tartanbanen, tennisbanen, vloeren 
van hallen, asfalt... Met een gewicht van slechts 24 kg is 
de 16T Rolplaat eenvoudig met de hand te installeren.

• Materiaal : Gerecycled soepel PVC
• Gewicht : 24 kg
• Belastingscapaciteit : Tot 16T/m² (1), afhankelijk van de 

kwaliteit van de vloer
• Afmetingen : 115 cm x 81.0 cm x 2.4 cm
• Oprijplaten (optioneel beschikbaar)

(1) Resultaat per m² voor een gelijkmatig over het gehele oppervlak verdeelde en niet plaatselijk geconcentreerde belasting,
afhankelijk van het rapport D-280720-06298 - 21 AOUT 2020. 

Opmerking 1 : Afhankelijk van het gebruik, de ondersteunde belasting en de kwaliteit en poreusheid 
van de vloer, is het mogelijk dat het gebruik van de HD Kunststof Vloerplaat 48T niet voorkomt dat 
er markeringen op de te beschermen oppervlakken ontstaan. Daarom adviseren wij, om het risico 
te beperken, het gebruik van een beschermende onderlaag (door u getest en goedgekeurd).

Opmerking 2 : Bestemd voor installatie op harde en/of gestabiliseerde vloeren.

Opmerking 3 : Een installatie van de Vloerplaat zonder een oprijplaat verminderd de levensduur 
van de platen (op het niveau van de groef van vergrendeling). Evenals dat het een verhoogt risico 
vormt voor het personeel en het publiek omdat het de kans op vallen / struikenen verhoogt. Het 
gebruik van oprijpl aten (optioneel beschikbaar) aan de randen wordt daarom sterk aanbevolen.

Opmerking 4 : Dit product is niet geschikt voor wegverkeer.


